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I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda 
tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non 
possono impegnare la nostra responsabilità. Il 
nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire 
tutte le ulteriori notizie necessarie. 

Sughero Bruno autoespanso in granuli per l'isola-
mento termico degli edi�ci

Massa volumica (P)............................................ 65 ÷ 80 Kg/m3
�&�R�Q�G�X�F�L�E�L�O�L�W�j���W�H�U�P�L�F�D���������D�������ƒ�������������������������������������������������������������������������������:���P���ƒ�.

Resistente all'acqua bollente - buona resistenza agli attacchi  degli agenti chimici - stabile nel tempo - antimu�a - non digeribile da 

insetti, parassiti e roditori - imputrescibile - privo  di formaldeide  

Sughero Bruno autoespanso in granuli per l'isolamento termico degli edi�ci; Massa 

volumica (P) = 65 ÷ 80 Kg/m3; Conducibilità termica � = 0,046 W/m °K 

CARATTERISTICHE

ALTRE PROPRIETÀ

VOCE DI CAPITOLATO

4/12 mm (grana �ne)

Sacco da 250 litri (4 sacchi = 1 m3)

IMBALLAGGIO

DIMENSIONI

Intercapedini: Insu�ato nelle intercapedini per l'isolamento delle pareti

Sottotetti: Steso e livellato nei sottotetti non praticabili oppure stabilizzato con il silicato di sodio, steso e livellato 
nei sottotetti praticabili

Piani di calpestio: Stabilizzato con il silicato di sodio, steso e livellato sotto i massetti per l'isolamento dei piani da 
calpestio 

Calcestruzzo: Alleggerimento del calcestruzzo

USI E APPLICAZIONI


